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PRODUKTÓW
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FOTOINICJATORY
UV/EB



Nazwa Produktu Opis Chemiczny Charakterystyka Wygląd Kolor 
(APHA)

Wartość 
Kwasowa (mg 

KOH/g)

Gęstość Wła-
ściwa (przy 

25 °C)

Lepkość (cps 
przy 25 °C)

EM210 2-Fenoksy Etylo Akry-
lan (PHEA)

Niska lepkość, dobra rozpuszczalność, 
wysoka reaktywność, odpowiedni do 

tuszu sitodrukowego

Przej-
rzysta 
ciecz

60 0.5 1.10~1.11 5~15

EM221 1,6-Heksanodiol 
Diakrylan (HDDA)

Dobra odporność na warunki atmosfe-
ryczne, Dobra przyczepność na podłożach 

plastikowych, Dobra rozpuszczalność na 
oligomerach akrylanowych

Ciecz 
przejrzy-

sta
60 0.2 1.01~1.03 5~10

EM222 Di(propoksy)glikol 
Diakrylan (DPGDA)

Szybka prędkość utwardzania
Dobra rozpuszczalność
Niska lotność i lepkość

Ciecz 
przejrzy-

sta
60 0.5 1.04~1.10 7~13

EM223 Tri(propoksy)glikol 
Diakrylan (TPGDA)

Dobra elastyczność
Niska lotność i lepkość

Ciecz 
przejrzy-

sta
60 0.5 1.05±0.05 8~16

EM224
Diakrylan glikolu 
polietylenowego 

(PEG(200)DA)

Niska lotność
Dobra elastyczność

Niska podrażnialność skóry

Ciecz 
przejrzy-

sta
80 0.5 1.08~1.13 10~30

EM226
Diakrylan glikolu po-
lietylenowego (400) 

PEG(400)DA

Niska lotność
Rozpuszczalny w wodzie

Dobra elastyczność

Ciecz 
przejrzy-

sta
100 0.5 1.11~1.12 30~70

EM228
Diakrylan glikolu po-
lietylenowego (300) 

PEG(300)DA

Niska lotność
Rozpuszczalny w wodzie
Niskie podrażnienie skóry

Ciecz 
przejrzy-

sta
50 0.5 1.11~1.12 25~45

EM2295 3-Metyl-1,5-Pentano-
diol Diakrylan

Niska lepkość
Dobra odporność na warunki atmosfe-

ryczne
Dobra przyczepność na podłożach 

plastikowych
Oporność na krystalizację w niskich 

temperaturach

Ciecz 
przejrzy-

sta
60 0.5 1.00~1.05 4~10

MONOMERY, OLIGOMERY, 
FOTOINICJATORY - UV/EB

W tej sekcji znajdą Państwo przegląd monomerów, oligomerów oraz fotoinicjatorów – kluczowych 
komponentów, które zapewniają doskonałe właściwości użytkowe i wysoką efektywność w procesach 
utwardzania promieniowaniem ultrafioletowym (UV) oraz elektronowym (EB). Nasza oferta została 
starannie dobrana, by sprostać wymaganiom nowoczesnych aplikacji, zapewniając innowacyjne 
rozwiązania i niezawodną jakość produktów. 
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Współczynnik zała-
mania światła (nD przy 

25 °C)
Inhibitor (MEHQ ppm) Napięcie Powierzch-

niowe
Masa cząsteczkowa 

(g/mol)
Temperatura zeszkle-

nia (Tg °C)
Status Regulacyjny 

(REACH)
Status Regulacyjny 

(TSCA)

1.515 200~600 38.4 192 7°C R V

1.455 100~250 34.5 226 - R V

1.449 400~600 32.4 242 - R V

1.448 600 max. 32.0 300 - R V

1.462 600 max. 39.0 308 - R V

1.467 400~600 40.0 508 - R V

1.464 400~600 39.0 408 - R V

1.455 100~300 32.5 226 - R V



Nazwa Produktu Opis Chemiczny Charakterystyka Wygląd Kolor 
(APHA)

Wartość 
Kwasowa (mg 

KOH/g)

Gęstość Wła-
ściwa (przy 

25 °C)

Lepkość (cps 
przy 25 °C)

EM324
Diakrylan glikolu po-
lietylenowego (200) 

PEG(200)DMA

Dobra elastyczność
Niskie podrażnienie skóry

Ciecz 
przejrzy-

sta
60 0.1 1.07~1.09 10~18

EM3241 Dimetakrylan 1,4-Bu-
tanodiolu (BDMA)

Dobra rozpuszczalność
Dobra hydrofobowość

Niskie podrażnienie

Ciecz 
przejrzy-

sta
100 0.5 1.01~1.03 4~8

EM3265
Dimetakrylan 

Bisfenolu-A (10EO) 
BPA10EODMA

Niska lotność
Wysoka reaktywność

Dobra odporność na ciepło

Ciecz 
przejrzy-

sta
100 0.5 1.11~1.13 350~450

EM231 Trimetylolelopropan 
Triakrylan (TMPTA)

Wysoki połysk i twardość
Dobra odporność na ścieranie

Wysoka reaktywność i gęstość wiązań 
krzyżowych

Ciecz 
przejrzy-

sta
60 0.2 1.09~1.12 70~110

EM235 Triakrylan Pentaery-
trytolu (PET3A)

Szybka prędkość utwardzania
Doskonała twardość

Wysoka gęstość wiązań krzyżowych
Doskonała odporność na rozpuszczalniki

Ciecz 
przejrzy-

sta
80 0.5 1.168~1.182 400~550

EM235-1 Triakrylan Pentaery-
trytolu (PET3A)

Wysoka czystość
Szybka prędkość utwardzania

Doskonała twardość
Wysoka gęstość wiązań krzyżowych

Doskonała odporność na rozpuszczalniki

Ciecz 
przejrzy-

sta
30 0.5 1.168~1.182 400~600

EM2381
Propoksylowany Tri-

metylolelopropan Tria-
krylan (TMP3POTA)

Dobra elastyczność
Niskie podrażnienie skóry

Dobra odporność na wodę

Ciecz 
przejrzy-

sta
60 0.5 1.04~1.066 70~100

EM2386
Etoksylowany Trimety-
lolelopropan Triakrylan 

(TMP15EOTA)

Rozpuszczalny w wodzie
Dobra elastyczność

Szybkie utwardzanie powierzchni
Niska kurczliwość

Ciecz 
przejrzy-

sta
60 0.5 1.09~1.12 80~110

EM2387
Propoksylowany 

Glicerylolelopropan 
Triakrylan (G3.5POTA)

Niskie podrażnienie skóry
Szybka prędkość utwardzania

Dobre nawilżanie pigmentu
Dobra twardość i elastyczność

Ciecz 
przejrzy-

sta
100 0.5 1.08~1.11 70~100

EM331
Trimetakrylan 

trimetylolelopropanu 
(TMPTMA)

Wysoka gęstość wiązań krzyżowych
Dobra odporność na ciepło i rozpusz-

czalniki
Dobra twardość i odporność na zaryso-

wania

Ciecz 
przejrzy-

sta
100 0.2 1.06~1.07 35~50

EM331-HQ
Trimetakrylan 

trimetylolelopropanu 
(TMPTMA)

Wysoka gęstość wiązań krzyżowych
Dobra odporność na ciepło i rozpusz-

czalniki
Dobra twardość i odporność na zaryso-

wania

Ciecz 
przejrzy-

sta
100 0.2 1.06~1.07 35~50

EM242
Tetraakrylan Ditri-

metylolelopropanu 
(DiTMP4A)

Szybka prędkość utwardzania
Wysoka gęstość wiązań krzyżowych

Dobra odporność na ścieranie
Dobra odporność chemiczna i na wodę

Ciecz 
przejrzy-

sta
100 0.5 1.095~1.105 400~700

EM242HW
Tetraakrylan Ditri-

metylolelopropanu 
(DiTMP4A)

Szybka prędkość utwardzania
Wysoka gęstość wiązań krzyżowych

Dobra odporność na ścieranie
Dobra odporność chemiczna i na wodę

Ciecz 
przejrzy-

sta
50 0.5 1.10~1.12 750~850

EM263 Heksakrylan pentae-
rytrytolu (DPHA)

Wysoka reaktywność
Dobra gęstość wiązań krzyżowych

Dobra odporność na ścieranie
Dobra odporność chemiczna i na wodę

Ciecz 
przejrzy-

sta
50 0.5 1.17~1.19 5,000~7,000

EM264

Heksakrylan penta-
erytrytolu (DPHA) 

(niskozawartościowy 
rozpuszczalnik, max 

10 ppm)

Niska zawartość rozpuszczalnika
Dobra gęstość wiązań krzyżowych

Dobra odporność na ścieranie
Dobra odporność chemiczna i na wodę

Ciecz 
przejrzy-

sta
50 0.5 1.17~1.19 5,000~7,000

EM265 Heksakrylan pentae-
rytrytolu (DPHA)

Wysoka reaktywność
Dobra gęstość wiązań krzyżowych

Dobra odporność na ścieranie
Dobra odporność chemiczna i na wodę

Ciecz 
przejrzy-

sta
50 0.5 1.17~1.19 5,000~7,000
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Współczynnik zała-
mania światła (nD przy 

25 °C)
Inhibitor (MEHQ ppm) Napięcie Powierzch-

niowe
Masa cząsteczkowa 

(g/mol)
Temperatura zeszkle-

nia (Tg °C)
Status Regulacyjny 

(REACH)
Status Regulacyjny 

(TSCA)

1.46 200~300 34.6 536 - R V

1.45~1.46 70~150 - 226 - R V

1.511 100~250 41.9 804 - R V

1.472 100~300 35.0 296 - R V

1.483 400~600 38.0 298 - R V

1.483 400~600 38.0 298 - R V

1.459 480~350 32.8 470 - R V

1.47 200~380 39.1 692 - R V

1.461 200~500 33.9 457 - R V

1.471 150~400 32.2 338 - R V

1.471 80~150(HQ) 32.2 338 - R V

1.476 400~600 35.0 482 - R V

1.476 400~600 35.0 482 - R V

1.487 400~600 42.0 578 - R V

1.487 400~600 42.0 578 - R V

1.487 400~600 42.0 578 - R V



Nazwa Produktu Opis Chemiczny Charakterystyka Wygląd Kolor 
(APHA)

Wartość 
Kwasowa (mg 

KOH/g)

Gęstość Wła-
ściwa (przy 

25 °C)

Lepkość (cps 
przy 25 °C)

EM266 Heksakrylan pentae-
rytrytolu (DPHA)

Wysoka lepkość
Wysoka reaktywność

Dobra gęstość wiązań krzyżowych
Dobra odporność na ścieranie

Dobra odporność chemiczna i na wodę

Ciecz 
przejrzy-

sta
50 0.5 1.18~1.20 10,000~14,000

EM266HSM Heksakrylan pentae-
rytrytolu (DPHA)

Wysoka lepkość
Wysoka reaktywność

Dobra gęstość wiązań krzyżowych
Dobra odporność na ścieranie

Dobra odporność chemiczna i na wodę

Ciecz 
przejrzy-

sta
100 0.5 1.18~1.20 10,000~20,000

EM267 Heksakrylan pentae-
rytrytolu (DPHA)

Wysoka reaktywność
Elektroniczna jakość

Dobra gęstość wiązań krzyżowych
Dobra odporność na ścieranie

Dobra odporność chemiczna i na wodę

Ciecz 
przejrzy-

sta
50 0.1 1.17~1.19 5,000~7,000

EM221-TF Diakrylan 1,6-Heksa-
nodiolu (HDDA)

Dobra odporność na warunki atmosfe-
ryczne

Dobra przyczepność na podłożach 
plastikowych

Dobra rozpuszczalność na oligomerach 
akrylanowych

Ciecz 
przejrzy-

sta
60 0.2 1.01~1.03 5~10

EM222-TF Diakrylan glikolu dipro-
pylenowego (DPGDA)

Szybka prędkość utwardzania
Dobra rozpuszczalność
Niska lotność i lepkość

Ciecz 
przejrzy-

sta
60 0.5 1.04~1.10 7~13

EM223-TF
Diakrylan glikolu 

tripropylenowego 
(TPGDA)

Dobra elastyczność
Niska lotność i lepkość

Ciecz 
przejrzy-

sta
50 0.5 1.035~1.05 8~16

EM231-TF Triakrylan trimetylole-
lopropanu (TMPTA)

Wysoki połysk i twardość
Dobra odporność na ścieranie

Wysoka reaktywność i gęstość wiązań 
krzyżowych

Ciecz 
przejrzy-

sta
60 0.2 1.09~1.12 70~110

EM2380-TF
Triakrylan trimetylole-
lopropanu etoksylo-
wany (TMP3EOTA)

Dobra twardość
Niskie podrażnienie skóry

Bardziej elastyczny niż EM231

Ciecz 
przejrzy-

sta
50 0.2 1.09~1.10 50~70

EM2387-TF
Triakrylan glicerylo-
wy propoksylowany 

(G3.5POTA)

Szybka prędkość utwardzania
Niskie podrażnienie skóry

Dobre nawilżanie pigmentu
Dobra twardość i elastyczność

Ciecz 
przejrzy-

sta
100 0.5 1.08~1.11 70~100

EM242-TF
Tetraakrylan ditri-

metylolelopropanu 
(DiTMP4A)

Szybka prędkość utwardzania
Wysoka gęstość wiązań krzyżowych

Dobra odporność na ścieranie
Dobra odporność chemiczna i na wodę

Ciecz 
przejrzy-

sta
100 0.5 1.095~1.105 400~600

Nazwa Produktu Opis chemiczny Charakterystyka Zastosowanie Funkcjo-
nalność Wygląd

6111B-85
Aliczny uretan akrylan 

rozcieńczony w 15% 
HDDA

Dobra odporność na żółknięcie
Dobra twardość i wytrzymałość

Dobra retencja połysku

Drukowanie i lakierowanie na 
plastiku PVC, płytki podło-

gowe z drewna
2 Czysty i 

przejrzysty

6112-100 Aliczny uretan akrylan
Dobra odporność na żółknięcie
Dobra twardość i wytrzymałość

Dobra retencja połysku

Powłoki
Tusze

Drukowanie i lakierowanie na 
plastiku PVC, płytki podło-

gowe z drewna

2 Czysty i 
przejrzysty

6112-100NT
Bezcynowy aliczny 
uretan akrylan dia-

krylan

Dobra odporność na żółknięcie
Dobra twardość i wytrzymałość

Dobra retencja połysku

Powłoki
Tusze

Drukowanie i lakierowanie na 
plastiku PVC, płytki podło-

gowe z drewna

2 Czysty i 
przejrzysty
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Współczynnik zała-
mania światła (nD przy 

25 °C)
Inhibitor (MEHQ ppm) Napięcie Powierzch-

niowe
Masa cząsteczkowa 

(g/mol)
Temperatura zeszkle-

nia (Tg °C)
Status Regulacyjny 

(REACH)
Status Regulacyjny 

(TSCA)

1.487 400~600 44.0 578 - R V

1.487 400~600 - 567 - R V

1.487 350~600 42.0 578 - R V

1.455 100~250 34.5 226 - R V

1.449 400~600 32.4 242 - R V

1.448 600 max. 32.0 300 - R V

1.472 100~300 35.0 296 - R V

1.469 180~350 36.9 428 - R V

1.461 200~500 33.9 457 - R V

1.476 400~600 35.0 482 - R V

Kolor  
(Gardner)

Wydłużenie przy 
rozciąganiu (%)

Lepkość (cps przy 
25 °C) Tg (°C) Shore REACH TSCA

1 28.4 22,000~32,000 52.9 89A R V

1 49.4 6,000~7,500 (60°C) 47.7 96A R V

1 49.4 6,000~8,000 (60°C) 47.7 96A R V



Nazwa Produktu Opis chemiczny Charakterystyka Zastosowanie Funkcjo-
nalność Wygląd

6111B-85
Aliczny uretan akrylan 

rozcieńczony w 15% 
HDDA

Dobra odporność na żółknięcie
Dobra twardość i wytrzymałość

Dobra retencja połysku

Drukowanie i lakierowanie na 
plastiku PVC, płytki podło-

gowe z drewna
2 Czysty i 

przejrzysty

6112-100 Aliczny uretan akrylan
Dobra odporność na żółknięcie
Dobra twardość i wytrzymałość

Dobra retencja połysku

Powłoki
Tusze

Drukowanie i lakierowanie na 
plastiku PVC, płytki podło-

gowe z drewna

2 Czysty i 
przejrzysty

6112-100NT
Bezcynowy aliczny 
uretan akrylan dia-

krylan

Dobra odporność na żółknięcie
Dobra twardość i wytrzymałość

Dobra retencja połysku

Powłoki
Tusze

Drukowanie i lakierowanie na 
plastiku PVC, płytki podło-

gowe z drewna

2 Czysty i 
przejrzysty

6148J-75
Aliczny uretan akrylan 
rozcieńczony w 25% 

IBOA

Doskonała wytrzymałość
Dobra odporność na żółknięcie

Poprawia przyczepność

Kleje
Tusze do sitodruku

Powłoki na metal
2 Czysty i 

przejrzysty

6148J-75NT

Bezcynowy aliczny 
uretan akrylan diakry-

lan rozcieńczony w 
25% IBOA

Doskonała wytrzymałość
Dobra odporność na żółknięcie

Poprawia przyczepność
Dobra odporność na ścieranie

Kleje
Tusze do sitodruku

Powłoki na metal
2 Czysty i 

przejrzysty

61856 Aliczny uretan akrylan
Dobra przyczepność

Dobra odporność na wrzenie w wodzie
Doskonała elastyczność

Podkład UV VM 2 Czysty i 
przejrzysty

DR-U021 Aliczny uretan akrylan
Dobre poziomowanie

Dobra odporność na żółknięcie
Dobra odporność na pękanie

Powłoka UV na plastik
Powłoka UV na drewno 2 Czysty i 

przejrzysty

DR-U024 Aliczny uretan akrylan

Dobra odporność na żółknięcie
Dobra elastyczność

Dobre poziomowanie
Odporność na pękanie

Powłoka na plastik
Powłoka UV na drewno 6 Czysty i 

przejrzysty

DR-U128 Aliczny uretan akrylan

Dobra przyczepność do metalu/metal oraz szkła/
szkło

Dobra odporność na wodę
Dobra odporność na wstrząsy cieplne

Klej do utwardzania UV do 
metalu/metal oraz szkła/

szkło
2 Czysty i 

przejrzysty

DR-U187B

Poliuretan akrylan 
zmodyfikowany siliko-
nem, rozcieńczony w 

40% HDDA

Doskonałe właściwości antygraffiti
Dobra odporność na wodę i odpychanie

Dobra odporność na ścieranie
Dobra odporność na pękanie

Do systemów utwardzania 
UV odpornych na zużycie i 
plamoodpornych, szcze-
gólnie dla cienkich folii z 
powłoką plastikową, PET
Do utwardzania, aby po-

prawić gładkość i twardość 
powierzchni

6~8 Lekka 
mgiełka

DR-U317 Aliczny uretan akrylan
Doskonała elastyczność

Dobra odporność na żółknięcie
Dobre właściwości hydrofilowe

Lakier do paznokci UV
Lampa UV i szkło w zastoso-
waniach przeciwmgielnych

2 Czysty i 
przejrzysty

DR-U319 Aliczny uretan akrylan
Dobre właściwości hydrofilowe

Doskonała elastyczność
Doskonałe właściwości przeciwmgielne

Aplikacje przeciwmgielne UV 
(reflektory, lampy samocho-

dowe, okulary)
Lakier do paznokci foto-

utwardzalny

2 Solid

DR-U360D Aliczny uretan akrylan
Szybkie utwardzanie

Łatwa matowienie
Wysoka twardość i dobra odporność na zarysowania

Topcoat UV na drewno
Topcoat UV na plastik

Powłoka UV do folii
9 Czysty i 

przejrzysty

621-100 Akrylan 2-hydroksy-
-3-fenoksypropylu

Zwiększona elastyczność 
Dobra przyczepność

 Powłoki 
Farby UV 
Kleje UV

1 Czysty i 
przejrzysty

621A-80
Epoksydowy akrylan 
rozcieńczony w 20% 

TPGDA

Jasny kolor
Wysoki połysk

Dobra reaktywność na UV/EB
Dobra odporność na ścieranie i chemikalia

Lakiery nadrukowe do papie-
ru i tworzyw sztucznych

Lakiery do drewna
Pojazdy dekoracyjne na 

metal

2 Czysty i 
przejrzysty

621C-60
Epoksydowy akrylan 
rozcieńczony w 40% 

TMPTA

Jasny kolor
Wysoki połysk

Dobra reaktywność na UV/EB
Dobra odporność chemiczna

Lakiery nadrukowe do papie-
ru i tworzyw sztucznych

Lakiery do drewna
Pojazdy dekoracyjne na 

metal

2 Czysty i 
przejrzysty
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Kolor  
(Gardner)

Wydłużenie przy 
rozciąganiu (%)

Lepkość (cps przy 
25 °C) Tg (°C) Shore REACH TSCA

1 28.4 22,000~32,000 52.9 89A R V

1 49.4 6,000~7,500 (60°C) 47.7 96A R V

1 49.4 6,000~8,000 (60°C) 47.7 96A R V

1 238.5 90,000~150,000 19.7 63A R V

1 238.5 90,000~150,000 19.7 63A R V

1 - 25,000~55,000 
(60°C) -42.4 - R V

1 - 5,000~8,000 82.2 95A R -

1 - 2,700~3,700 - - R -

1 180 15,000~20,000 - 55D R -

1 <5 1,000~3,000 67 77 R -

1 11.2 1,500~2,400 2.64 - R -

- 36.2 1,800~2,800 20.9 42 R -

1.0 39.6 2,000~2,600 32.3 55D R -

1 2.8 4,000~7,000(60°C ) 90.1 88D R V

1 2.8 4,000~7,000(60°C) 90.1 88D R V

1 2.0 28,500~40,000 90.4 84D R V



Nazwa Produktu Opis chemiczny Charakterystyka Zastosowanie Funkcjo-
nalność Wygląd

621F-80
Epoksydowy akrylan 
rozcieńczony w 20% 

DPGDA

Jasny kolor
Wysoki połysk

Dobra reaktywność na UV/EB
Dobra odporność chemiczna

Lakiery nadrukowe do papie-
ru i tworzyw sztucznych

Lakiery do drewna
Pojazdy dekoracyjne na 

metal

2 Czysty i 
przejrzysty

621G-80
Epoksydowy akrylan 
rozcieńczony w 20% 

G3.5POTA

Jasny kolor
Wysoki połysk

Dobra reaktywność na UV/EB
Dobra odporność chemiczna

Lakiery nadrukowe do papie-
ru i tworzyw sztucznych

Lakiery do drewna
Pojazdy dekoracyjne na 

metal

2 Czysty i 
przejrzysty

623-100
Modyfikowany akrylan 
epoksydowy bisfenolu 

A

Zapewnia poprawioną elastyczność i wytrzymałość 
bez utraty szybkości utwardzania, Dobra odporność 

na ścieranie i chemikalia

Lakier nadrukowy, przezro-
czyste powłoki do papieru, 

drewna i metalu, Farby 
litograficzne

2 Czysty i 
przejrzysty

623A-80

Modyfikowany akrylan 
epoksydowy bisfenolu 

A, rozcieńczony w 
20% TPGDA

Zapewnia poprawioną elastyczność i wytrzymałość 
bez utraty szybkości utwardzania, Dobra odporność 

na ścieranie i chemikalia

Lakier nadrukowy, przezro-
czyste powłoki do papieru, 

drewna i metalu, Farby 
litograficzne

2 Czysty i 
przejrzysty

6261 Akrylan z utlenionego 
oleju sojowego

Szybkie utwardzanie, Dobra elastyczność, Dobre 
zwilżanie pigmentu

Lakier nadrukowy UV, 
Powłoki do papieru i tworzyw 

sztucznych, Lakier do 
drewna, Farby litograficzne i 
sitodrukowe, Farby dekora-

cyjne do metalu

3 Czysty i 
przejrzysty

6261LA Akrylan z utlenionego 
oleju sojowego

Dobra przyczepność, Dobre zwilżanie pigmentu, 
Dobra elastyczność

Wykończenia drewna UV, 
Farby UV, Powłoka z tworzyw 

sztucznych UV
3 Czysty i 

przejrzysty

6261M Akrylan z utlenionego 
oleju sojowego

Dobra elastyczność, Dobra przyczepność, Dobre 
zwilżanie pigmentu

Lakier nadrukowy UV, Farby 
UV, Lakier do drewna UV, 

Powłoka z tworzyw sztucz-
nych UV

3 Czysty i 
przejrzysty

6311-100
Zheksakrylan poliestru 

zmodyfikowany kwa-
sem tłuszczowym

Szybkie utwardzanie, Dobre zwilżanie pigmentu, 
Dobre zachowanie litograficzne, Dobra odporność na 

ścieranie, Dobra odporność na rozpuszczalniki

Szybkoschnące farby 
litograficzne i lakiery przej-

rzyste, Farby offsetowe i 
fleksograficzne UV

6 Wysoka 
lepkość

6312-100
Zheksakrylan poliestru 

zmodyfikowany kwa-
sem tłuszczowym

Szybkie utwardzanie, Dobre zwilżanie pigmentu, 
Dobre zachowanie litograficzne, Dobra odporność na 

ścieranie, Dobra odporność na rozpuszczalniki
Farby offsetowe UV 6 Wysoka 

lepkość

6314C-55
Poliestrowa żywica 

chlorowana rozcień-
czona w 45% TMPTA

Dobra przyczepność, Dobra elastyczność, Dobre 
zwilżanie pigmentu, Szybkie utwardzanie

Farby litograficzne UV, Po-
włoki UV do metalu, tworzyw 

sztucznych i papieru
1.2 Czysty i 

przejrzysty

6314C-60
Poliestrowa żywica 

chlorowana rozcień-
czona w 40% TMPTA

Dobra przyczepność, Dobre zwilżanie pigmentu, 
Szybkie utwardzanie

Farby i powłoki do metalu, 
tworzyw sztucznych i 

papieru
- Wysoka 

lepkość

6314C-60L
Poliestrowa żywica 

chlorowana rozcień-
czona w 40% TMPTA

Dobra przyczepność, Dobre zwilżanie pigmentu, 
Szybkie utwardzanie

Farby i powłoki do metalu, 
tworzyw sztucznych i 

papieru
- Wysoka 

lepkość

6316 Zmodyfikowany akry-
lan poliestrowy

Dobra twardość, Wysoki połysk, Dobra odporność na 
żółknięcie

Lakier nadrukowy do papieru 
i tektury, Powłoka do two-

rzyw sztucznych
- Czysty i 

przejrzysty

63161
Zheksakrylan poliestru 

zmodyfikowany kwa-
sem tłuszczowym

Niska lepkość, Dobre zwilżanie pigmentu Lakier nadrukowy do papie-
ru, Farby UV 6 Brązowy 

płyn

63194 Chlorowana żywica 
poliestrowa

Dobra przyczepność, Dobre zwilżanie pigmentu, 
Szybkie utwardzanie Farby UV - Czysty i 

przejrzysty

6321-100 Poliester Tetraakrylan Wysoki połysk, Dobra reaktywność UV/EB, Dobra 
odporność na zarysowania i rozpuszczalniki

Lakier nadrukowy do papieru 
i tektury, Lakier do drewna, 

Powłoka do tworzyw sztucz-
nych, Farby litograficzne i 

sitodrukowe

4 Czysty i 
przejrzysty

OLIGOMERY

Kolor  
(Gardner)

Wydłużenie przy 
rozciąganiu (%)

Lepkość (cps przy 
25 °C) Tg (°C) Shore REACH TSCA

1 - 10,000~13,000 - - R V

1 - 15,000~35,000 - - R V

2 12.7 4,000~5,500 (60°C) 33.5 88D R V

2 6.2 25,000~33,000 51.7 85D R V

10 10.1 25,000~38,000 14.3 62D R V

6 5.7 20,000~35,000 - 60D R V

6 - 28,000~47,000 - - R V

ciemny 3.0 4,000~8,000 42.3 95A R V

ciemny 3.2 20,000 ~ 50,000 59.8 86A R V

1.5 - 45,000~65,000 - - R V

1.5 2.2 100,000~150,000 50.3 85D R V

1.5 - 60,000~90,000 48.6 93A R V

1 31.1 12,000~25,000 24.3 87D R V

Ciemny <5 4,000~8,000 - - R V

3 max. 10 1,500~2,500 (60°C) - - R V

1 - 40,000~55,000 82.8 93A R V
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Nazwa Produktu Opis chemiczny Charakterystyka Zastosowanie Funkcjo-
nalność Wygląd

6349 Akrylan poliestrowy Dobra przyczepność, Szybkie utwardzanie, Dobre 
właściwości druku atramentowego

Farby offsetowe UV, Podkład 
VM dla PCTA, PETG 3 Czysty i 

przejrzysty

6353 Akrylan poliestrowy Wysoka lepkość i niski lepkość, Dobre zwilżanie pig-
mentu, Dobre pochłanianie wody Farby offsetowe UV 4 Jasnożółty 

płyn

6353-1 Akrylan poliestrowy Wysoka lepkość i niski lepkość, Dobre zwilżanie pig-
mentu, Dobre pochłanianie wody, Wolny od toluenu Farby offsetowe UV 3 Jasnożółty 

płyn

63581 Akrylan poliestrowy Dobra wytrzymałość, Dobre zwilżanie pigmentu, 
Szybkie utwardzanie Farby offsetowe UV 3 Czysty i 

przejrzysty

6390F
Akrylan poliestru zmo-

dyfikowany kwasem 
tłuszczowym

Dobra odporność na ciepło, Dobra przyczepność do 
BMC/PBT/PA/metalowych podłoży, Dobra elastycz-

ność i wytrzymałość na uderzenia

Podkład UV VM dla BMC/
PBT/PA i metalu, Powłoka 
wierzchnia UV do metalo-

wych podłoży

3~4 Czysty i 
przejrzysty

6417 Specjalny akrylan amin 
trzeciorzędowych

Szybkie utwardzanie, Niski zapach, Mniejsza migracja 
amin na powierzchnię

Lakier nadrukowy UV, Po-
włoka do papieru i tworzyw 
sztucznych, Farby litogra-

ficzne i sitodrukowe, Powłoki 
do drewna

1~2 Czysty i 
przejrzysty

6526-1 Klej akrylowy na 
gorąco Dobra przyczepność, Doskonała kohezja Taśma UV, Kleje UV - Czysty i 

przejrzysty

65267 Klej akrylowy na 
gorąco Wysoka przyczepność, Dobra kohezja Taśma UV, Klej UV do monta-

żu wiązek kablowych - Jasnożółty 
płyn

DR-A870
Pełna żywica akrylowa 

rozcieńczona w 50% 
THFA

Doskonała przyczepność, Dobra odporność na 
pękanie, Dobra odporność na wodę, Doskonałe 

poziomowanie

Powłoka do tworzyw sztucz-
nych, Farby UV, Kleje 1 Czysty i 

przejrzysty

Nazwa Produktu Opis chemiczny Wygląd Lepkość (cps w 
25°C)

Temperatura 
topnienia (°C)

Masa  
cząsteczkowa

PI 907
2-Metyl-1-[4-(metylotio)
fenylo]-2-morfolino-pro-

pan-1-on
Biały krystaliczny proszek Stały 72~76 279.4

PI TPO Tlenek difenylu-(2,4,6-tri-
metylobenzylu)-fosfiny Jasnożółty kryształ Stały 90~94 348

PI BDK Benzyl dimetyl ketal Biały krystaliczny proszek Stały 63~67 256.3

PI 1173 2-Hydroksy-2-metyl-1-fe-
nyl-propan-1-on Bezbarwna lub lekko żółta ciecz 15~25 - 164.2

PI 184 1-Hydroksy-cykloheksylofe-
nylo-keton Biały krystaliczny proszek Stały 46~50 204.3

PI 55 Pochodna benzylu Jasnożółta ciecz 5~15 - -

Nazwa Produktu Opis chemiczny Wygląd Lepkość (cps w 
25°C)

Temperatura 
topnienia (°C)

Masa  
cząsteczkowa

PI 500 Mieszanina PI 184 i PI BP Bezbarwna lub lekko żółta ciecz 30~50 <25 193

Nazwa Produktu Opis chemiczny Wygląd Lepkość (cps w 
25°C)

Temperatura 
topnienia (°C)

Masa  
cząsteczkowa

PI BP Benzofenon Biały krystaliczny proszek Stały 47~49 182.2

PI ITX Izopropylotioakseton (mie-
szanina izomerów 2 i 4) Żółty lub żółtawy proszek Stały 74~76 241.0

PI BMS 4-Benzyl-4'-
metylodifenylo-sulfid Srebrno-białe płatki Stały 75~85 304.0

PI MBB Metyl-2-benzoesan 
benzylu Biały krystaliczny proszek Stały 48~54 240.3

PI EDB Etylo-4-(dimetyloamino)
benzoesan Biały krystaliczny proszek Stały 62~67 193.0

PI EHA 2-Etyloheksyl-4-dimetylo-
aminobenzoesan Przezroczysta lekko żółta ciecz - 325 (tempera-

tura wrzenia) 277.4

OLIGOMERY

FOTOINICJATORY

Kolor  
(Gardner)

Wydłużenie przy 
rozciąganiu (%)

Lepkość (cps przy 
25 °C) Tg (°C) Shore REACH TSCA

6 - 2,500~3,800 (60°C) - - R V

2 - 1,500~1,700 (60°C) 84.3 5D R V

3 - 1,900~2,100 (60°C) 73.6 95A R V

2 max. - 35,000~45,000 - - R -

6 - 80~200 - - R V

2 - 800~1,200 -43.1 - R V

- - 20,000~75,000 
(130°C) -43 - R V

- - 20,000~75,000 
(130°C) -36 - R V

- - 600~1,200 90.5 - R -
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